
BESCHREIBUNG
Die Tretrollerfräse ist zum Aufweiten von Haarissen in
Aspahlt- und Betonflächen.

Die Fräse wurde so konzipiert das sie leicht zu
Handhaben und Ergonomisch zu Bedienen ist.

Die wendige Bauweise ermöglicht es dem Bediener
dem Rissverlauf optimal zu folgen.

TRETROLLER
FRÄSE

Sehrwendig

Sicherheits-Schnellaushub

Wasser-Zerstäubung

Frästiefeneinstellungmit Anschlag

Superhandlich

ANWENDUNGSBEREICH

■ Sanierung von Riss- und Schadensbildern in
Betonflächen

■ Sanierung von Riss- Schadensbilder in
Aspahltflächen

Produkt Art. Nr. VPE

Tretrollerfräse 24-203335 1 Stk.

Antrieb 6,5 PS

Frästiefe
0 - 25 mm
Gerader Schnitt oder
Keilfugenschnitt

Fräsbreite 8 mm

Gewicht Ohne Wasser ca. 65 kg

Fräsradscheiben 115 x 6 mm / Keilscheibe

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

VORTEILE

Richard Rupprecht GmbH
Bahnhofstrasse 22
91233 Neunkirchen am Sand

Mail: info@strassenfugen.de
www.strassenfugen.de

Tel. 09123 982633
Fax 09123 982634



AUFBAU & ZUBEHÖR
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1 Mechanische Absenkung

2 Benzinmotor 6,5 PS

3 Wassertank

4 Leichtlaufrollen

5 Feststellbremse

6 Fräsrad

SERIENAUSSTATTUNG

Wir empfehlen eine Einweisung vor der ersten Anwendung durch einen Anwendungstechniker.

Richard Rupprecht GmbH
Bahnhofstrasse 22
91233 Neunkirchen am Sand

Mail: info@strassenfugen.de
www.strassenfugen.de

Tel. 09123 982633
Fax 09123 982634

Die in diesem Prospektgedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswertenund demderzeitigen Stand der
Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.


