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ANGABENZURWALZE&SEITENABDRÜCKVORRICHTUNG

WICHTIG: BItteALLEPunkte ausfüllen

HERSTELLER

TYP

BAUJAHR

GEWICHT

HERSTELLER
SEITENABDRÜCKVORRICHTUNG

TYP
SEITENABDRÜCKVORRICHTUNG

FUGENEINDRÜCKRAD
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Richard Rupprecht GmbH
Bahnhofstrasse 22
91233 Neunkirchen am Sand

Mail: info@strassenfugen.de
www.strassenfugen.de

Tel. 09123 982633
Fax 09123 982634

Die in diesem Prospektgedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswertenund demderzeitigen Stand derWissenschaft und
Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.



MASSANGABEN | WICHTIG: Bitte ALLE Punklte ausfüllen

Abstand Aufnahmeflansch Schneidrad zum Rand der Bandage

Flansch schaut über Bandagenrand nach (BITTE ANKREUZEN)

außen innen bündig

Gewünschte FugenTIEFE mm mmGewünschte FugenBREITE

Durchmesser Aufnahme

Durchmesser Lochkreis

Anzahl Bohrungen

Durchmesser Bohrung

Durchmesser Zapfen

WICHTIG: BItteALLEPunkte ausfüllen

Richard Rupprecht GmbH
Bahnhofstrasse 22
91233 Neunkirchen am Sand

Mail: info@strassenfugen.de
www.strassenfugen.de

Tel. 09123 982633
Fax 09123 982634

Die in diesem Prospektgedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswertenund demderzeitigen Stand derWissenschaft und
Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.
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FUGENEINDRÜCKRAD

mm


