
BESCHREIBUNG
Der Kombikocher vereint Aufschmelz- und 
Vergussvorgang in einem Gerät und wird als 
universelles Werkzeug für den Fugenverguss und die 
Riss-Sanierung eingesetzt. Durch die ausgeklügelte 
Konstruktion können Vergussarbeiten mit unerreichter 
Flexibilität und Qualität erledigt werden.

Die robuste Leichtbauweise und die integrierten Kran- 
und Spannösen erlauben sowohl den mobilen Einsatz 
als auch die Verwendung als stationärer Heißverguss-
Kocher. Mit dem umfangreichen Zubehörsortiment 
können selbst anspruchsvolle Vergussarbeiten an 
Bordsteinen oder auf Steigungsstrecken kraftsparend 
und präzise ausgeführt werden.

KOMBIKOCHER

schnelle und materialschonende Aufschmelzung 
durch indirekte Beheizung

kompakte und wendige Bauform

einfache und ergonomische Bedienung

hochwertige Vergussergebnisse

umfangreiches Zubehör

ANWENDUNGSBEREICH

■ Verguss von Fugen in Aspahlt-, Beton- und 
Pflasterflächen

■ Sanierung von Riss- Schadensbilder in 
Asphaltflächen

Produkt Art. Nr. Kapazität

Kombi Kocher KK50 J000100 50 l

Kombi Kocher KK30 J000101 30 l

Kombi Kocher KK50-TS J000102 50 l

Ausführung 50 l 30 l

Befeuerung 11 kg Propangasflashe

Maße (LxBxH) 130 x 60 x 120 cm

Gewicht ca. 75-95 kg

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

VORTEILE
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AUFBAU & ZUBEHÖR
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1 Handrührwerk

2 Indirekte Beheizung über Hitzeschutzblech

3 Temperaturanzeige

4 Extra große Befüll-Öffnung

5
Zwei Brennerhalterungen am Ziehschuh

- Zum Anwärmen und Trocknen der Fuge
- Oder Glätten der Vergussmasse

6 Halterung für Handbrenner

7 Zwei Ziehschuhe (3 cm und 6 cm)

8 Höhenverstellbarer Ziehschuh - folgt 
Straßenunbenheiten

9 Gasflaschenhalterung

10 Komplett Gas-Amaturen

11 Handbrenner (Stabbrenner)

12 Ergonomische Bedinung des Auslasses aus 
zwei Positionen

13 Auslass für Vergussmasse

SERIENAUSSTATTUNG

ZUBEHÖR

Wir empfehlen eine Einweisung vor der ersten Anwendung durch einen Anwendungstechniker.

■ Ziehschuh 1,5 cm

■ Randsteinvergußrinne

■ Leichtlaufrollen

■ Vergussrad

■ Werkzeugbox

■ Nahtanschluss- Schlitten für KK50

■ Stufenlose Temperatursteuerung 140° - 260°C
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Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der 
Wissenschaft  und Praxis,  sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.


