
Das voll hydraulische System der F-REX 55 erlaubt dem 
Bediener ein durchgehend gleichbleibendes 
Schneidergebnis mit minimalen Wartungs- bzw. 
Betriebskosten. Kein Riementrieb und kein Verschleiß 
auf antreibenden Elementen, zeichnet die 
Leistungsstärke der F-REX 55 aus. 

Der Winkel des Schneideantriebes kann in nur 2 Minuten 
ohne Werkzeug zwischen 0° und 8° verändert werden. 
Aufgrund der Hydraulik in allen Bereichen, ist es 
möglich, alles zu regeln. Von der Drehzahl des 
Fräsblattes über die Dynamik der Lenkung bis hin zum 
Vorschub der Maschine. 

Dank der robusten Bauweise ist die F-REX 55 im 
Schneidebetrieb absolut ruhig. Keine Vibrationen, kein 
Aufschaukeln und ein kontinuierlicher Vortrieb sind das 
Ergebnis. 

Die neu entwickelte 
Absaugung passt 
sich der 
Schneidtiefe 
automatisch an und 
überzeugt durch ihre 
Leistung. Um dabei den 
Bediener bei der Filterreinigung 
zu entlasten und die Standzeiten zu 
erhöhen, ist eine Vibrationseinrichtung integriert, welche 
dafür sorgt, dass sich weniger Staub im Filter ansammelt. 

Alle diese Eigenschaften und Funktionen wirken sich positiv 
auf die Frässcheiben und den Schneidvorgang aus und sind 
serienmäßig enthalten. 

F-REX55

Vollhydraulische Bedienung (Fahren, Fräsen,
heben/senken, Absaugung, Lenkung)

Extrem wendiges Fahrwerk

Frästiefe & Fahrantrieb stufenlos einstellbar

Optische Schneiddruckanzeige

Leistungsstarke Absaugung

Großer Einsatzbereich (Bord, Gleitwand, uvm.)

Neuartiger Blattschutz

Viel Zubehör (serienmäßig)

Ergonomisch einstellbares beleuchtetes 
Arbeitspult

Großer Dieseltank

Weitgehend wartungsfrei

Schlauchanschlüsse (Absaugung) Alu-Kamlok 
System

Teilbarer stabiler Peilstab

VORTEILE
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SERIENAUSSTATTUNG

SERIENAUSSTATTUNG
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Ergonomisch anpassbarer Bedienstand

Wir empfehlen eine Einweisung vor der ersten Anwendung durch einen Anwendungstechniker.

2 Sehr gute Ausleuchtung des Arbeitsbereiches

3 Hochwertiges, stabiles & beleuchtetes 
Bedienpult

4 Leicht zugänglicher Motorluftfilter

5 LED Rundumleuchte

6 Alu-Kamlok Schnellverschlüsse

7 Massiver Peilstab

8 Heger Schneidblätter 
(Empfohlen und Erprobt mit der F-REX 55)

9 Offene Schutzhaube mit neu entwickelter 
integrierter Absaugung

10 Voll hydraulischer Antrieb & Lenkung

11 Hydraulischer Fräsradantrieb

12 Integrierter Rüttler des Filterzyklons sorgt für 
weniger Reinigungsintervalle

Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft  
und Praxis,  sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.
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MODULE

Wir empfehlen eine Einweisung vor der ersten Anwendung durch einen Anwendungstechniker.
Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft  

und Praxis,  sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Grundmodul F-REX55

Artikel J000169

Modul Sitz

Artikel J000370

In Angebot übernehmen

Modul Operator Licence

Artikel J000368

Modul 500

Artikel J000369

Modul Wartungsvertrag

Artikel J000371

Zyklonfilter Staffelpreise

Artikel A002038

Modul Service Box

Artikel J000367

Modul 600

Artikel J000427

Modul Gleitwandführung
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TESCHNISCHE DATEN

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN F-REX 55

Schnitttiefe max. Massiver PeilstabSchnitttiefe max. 60 mm mit Schneidkopf SK35 (optional bis SK60)

Schnitttiefe max. Massiver PeilstabAbmessung / Gewicht 1600 x 800 x 1300 mm (LxBxH) / 1400 kg

Schnitttiefe max. Massiver PeilstabSchnitttiefeneinstellung Hydraulisch einstellbares heben / senken

Schnitttiefe max. Massiver PeilstabSchneideblatt- Ø Ø 350 mm Heger Titan Wave DX100

Schnitttiefe max. Massiver PeilstabSchneidewinkel 0° bis 10°

Schnitttiefe max. Massiver PeilstabAntriebsmotor Lombardini KDI-TCR 1903 Common Rail (Kohler)

Schnitttiefe max. Massiver PeilstabMotorleistung 42 kW / 56 PS

Schnitttiefe max. Massiver PeilstabAbgasstufe Stufe 5 (Dieselmotor mit Abgasnachverbrennung)

Schnitttiefe max. Massiver PeilstabFahrantrieb Hydrostatisch 1000 Nm mit hydraulischer Bremse

Schnitttiefe max. Massiver PeilstabLenkung Hydraulisch regelbar / Verzögerungseinstellung für Geradeausschnitt

Schnitttiefe max. Massiver PeilstabSägeblattdrehzahl 1800 - 3400 U/Min

Schnitttiefe max. Massiver PeilstabAbsaugung (hydraulisch) 32 m³/min

Schnitttiefe max. Massiver PeilstabBeleuchtung 2 LED mit Magnetfuß / Bedienpultleuchte / 1 LED-Rundumleuchte

Schnitttiefe max. Massiver PeilstabHydrauliksystem CPS (Closed Proportional System)

Wir empfehlen eine Einweisung vor der ersten Anwendung durch einen Anwendungstechniker.
Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft  

und Praxis,  sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.
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